
高

上下方向伸展长度

加压力量

550mm

0 ～ 100mm

13kg 

约 100kg

330mm × 450mm
最大治具
承载面积

机械重量
（含温度调整装置）

* 可根据规格调整加热温度
* 安装加热器与温度调整装置后，
　也可用于塑料与金属等压入工序中。

题目 ※ 通用性◆试作工序◆ 工序中适用的小机器 ※

开发的目标

项  目 观注点 效  果

  这种小型的桌上机器可对 　可以确保操作的空间 使用敝公司制作的手动冲压机

  应简单的各种各样的工序   宽大的作业台与上下伸展空间 与治具，治工具，使生产工序

  发挥着作用 　冲压伸展量大幅度提高 更加的有效率，更加的顺畅

　优惠的价格　

  ※ 适用各种治具的安装位置 ※ 　    ◆ 活用在各种试作工序中 ◆

①  ② ③

构造

①安装加热器与温度调整装置的冲压机，

　可将金属制品热压入塑料制品中。

　※ 手动冲压机 ※ 

②安装附属装置的冲压机，可进行将钢铁以及轻金属

（铝合金•黄铜•铜）等材料的弯曲加工。

　面向各种制品的试作•制作工序。

　※ 手动冲压机 ※

③安装附属装置的冲压机，可进行将钢铁以及轻金属

（铝合金•黄铜•铜）等材料的切断加工。

　面向各种制品的试作•制作工序。

　※ 手动冲压机 ※

※  价  格  低  廉  ※

・开发工序・各种各样的变化・多种的零件・对应各种・试用现场等・

高

宽

长

最大治具承载面积

上下方向伸展长度

机械重量

加压力量

550mm

280mm

280mm

190mm × 320mm

0 ～ 100mm

10kg 

约 100kg

高

宽

长

最大治具承载面积

上下方向伸展长度

机械重量

加压力量

670mm

280mm

480mm

190mm × 320mm

0 ～ 120mm

18kg 

约 180kg

制

品

的

概

要

特点

展示名称　　※ 手作手动冲压机 ※　３种变化

* 咨询邮件地址 *
email address
营业 ： 鎌田 秀二
设计 ： 
data@kamata.tv

* Address in Company *
2-402-3Yashio-city,
Saitama, 340-0811 Japan
TEL : +81-48-996-3446
FAX : +81-48-995-3656www.kamata.tv

Kamata & Co.
 鎌田製作所

kamata.tv
株式会社

可以变更手动冲压机的长宽尺寸，加热温度等。
根据材料不同，可以弯曲加工与切断加工的厚度也有很
大的变化。

* 欢迎洽谈 *


