
题目 ※ 通用性◆试作工序◆ 工序中适用的小机器 ※

开发的目标

项  目 观注点 效  果

  这种小型的桌上机器可对 　可以确保操作的空间 使用敝公司制作的手动冲压机

  应简单的各种各样的工序   宽大的作业台与上下伸展空间 与治具，治工具，使生产工序

  发挥着作用 　冲压伸展量大幅度提高 更加的有效率，更加的顺畅

　优惠的价格　

  ※ 适用各种治具的安装位置 ※ 　    ◆ 活用在各种试作工序中 ◆

①  ② ③

构造

 ①把电热器和温度调整装置安装在手动冲压机上后

 　可以将金属零件热压入塑料等制品中

　 ※ 手动冲压机 ※

 ②适用于汽车・仪表盘等电装零件的橡胶，塑料制品

    的制作工序 

   ※手动冲压机 ※

 ③汽车本体各处密封橡胶等材料

　 的切割工序　　　

   ※ 手动冲压机 ※

 ④操控汽车后视镜的按钮

　的制作工序

　 ※ 手动冲压机 ※

 ⑤操控汽车导航与音响按钮的制作工序

　 ※ 手动冲压机 ※
 ①⇔⑤

★ ★ ★

掌握制作燃料电池用隔离板・炭素材

〈 复合材料 〉

成形用材料的准备治具的制作经验

和成形后的炭素棒加工工作机械的

制作经验
★ ★ ★

　 ※ 手动冲压机 ※ 的制作，根据制品的制作工序

  全部由敝公司制作 ⇒ 治具・治工具等配套产品

成本 ※  价  格  低  廉  ※

活用性 ・开发工序・各种各样的变化・多种的零件・对应各种・试用现场等・

高

宽

长

最大治具承载面积

上下方向伸展长度

机械重量

加压力量

550mm

280mm

280mm

190mm × 320mm

0 ～ 100mm

10kg 

约 100kg

高

宽

长

最大治具承载面积

上下方向伸展长度

机械重量

加压力量

670mm

280mm

480mm

190mm × 320mm

0 ～ 120mm

18kg 

约 180kg

高

宽

长

最大治具承载面积

上下方向伸展长度

机械重量

加压力量

330mm

253mm

370mm

140mm × 220mm

0 ～ 40mm

4.5kg 

约 40kg

制

品

的

概

要

特点

展示名称　　※ 手作手动冲压机 ※　３种变化
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