
軽金属材（アルミ・真鍮・銅）
切断プレス機

全高 670mm 
全幅 280mm 
奥行 480mm 
最大治具載せ面積 190mm × 320mm 
Z方向ストローク 0 ～ 120mm 
機械重量 18kg 
加圧力 約 180kg 

全高 550mm 
最大治具載せ面積 330mm × 450mm 
Z方向ストローク 0 ～ 100mm 
機械重量（温度調整装置 含） 13kg 
加圧力 約 100kg
 
* 加熱温度は仕様によって対応致します。
 
* ヒーター & 温度調整装置をハンドプレス機に取り付けて、
　プラスチック & 金属・圧入工程にも対応可能。

全高 670mm 
全幅 280mm 
奥行 298mm 
Z方向ストローク 0 ～ 120mm 
機械重量 17kg 
加圧力 約 180kg 
* 切断能力 
  φ3mm 程度までの棒材
  0.5mm 以下程度までの薄板材
　（材質による）

www.kamata.tv

Kamata & Co.
株式会社 鎌田製作所

* Address in Company *

埼玉県八潮市 2-402-3

TEL : 048-996-3446
FAX : 048-995-3656

ハンドプレス機(ギア式)
（バージョンアップ仕様）

手作りハンドプレス機・製造

お問い合わせ  email address
営業 ：  鎌田
設計 ： 船津・宮瀬
data@kamata.tv

ハンドプレス機
（ヒーター&温度調整装置付）

ゴム治具・治具・JIG・治工具
治具製造メーカー


