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軽金属 （アルミ ・ 真鍮 ・ 銅） 切断プレス機
全高 ・・・・・・・・・・・・670mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・280mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・298mm

Z 方向ストローク ・・・0 ～ 120mm

機械重量 ・・・・・・・・17kg

加圧力 ・・・・・・・・・・約 180kg

切断能力 ・・・・・・・・φ3mm程度までの棒材

　　　　　　　　　　　　 0.5mm 以下程度までの薄板材

　　　　　　　　　　　　 （材質による）

※ 低 価 格 設 定 ※

多種類のバリエーション

簡易的な様々な工程に対応できる小さな圧力を発揮可能な
卓上機械
※ 治具取付位置対応 ※

作業スペースの確保が出来る広いテ－ブル ・ 高さ方向ス
ペ－ス ・ 加圧ストローク量もたっぷり仕様に本体価格も安
価に設定
◆ 汎用性トライアル工程に活躍可能  ◆

弊社製作 手作りハンドプレス機に弊社製作治具／治工具
をセッティングして　生産工程をより効率の良いスムーズな
めらかに

ヒーター＆温度調整装置をハンドプレス機に取り付けして金
属製品（金具）をプラスチック製品に熱圧入工程可能
※ハンドプレス機※

ハンドプレス機にアタッチメントを取り付けてスチール ・ 軽
金属（アルミ ・ 真鍮 ・ 銅）等の曲げ ・ 切断加工が可能
各種製品の試作 ・ 製作工程に
※ハンドプレス機※

ハンドプレス機の各寸法 ・ 加熱温度等、変更可能です。
曲げ ・ 切断加工は素材によって加工可能な厚み ・ 大きさ
が変わります。
※ハンドプレス機※

開発工程・様々なシチュエーション部品加工・対応可能

汎用性のある ◆ トライアル工程 ◆ に
貢献できる小さな機械

* お気軽にご相談ください *

手作りハンドプレス機・製造

ゴム治具・治具・JIG・治工具

治具製造メーカー

ハンドプレス機 （スタンダード仕様）
全高 ・・・・・・・・・・・・・・550mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・・・280mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・・・280mm

最大治具載せ面積・・・190mm × 320mm

Z 方向ストローク ・・・・・0 ～ 100mm

機械重量 ・・・・・・・・・・10kg

加圧力 ・・・・・・・・・・・・約 100kg

ハンドプレス機 （ギア式）
（バージョンアップ仕様）
全高 ・・・・・・・・・・・・・・670mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・・・280mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・・・480mm

最大治具載せ面積・・・190mm × 320mm

Z 方向ストローク ・・・・・0 ～ 120mm

機械重量 ・・・・・・・・・・18kg

加圧力 ・・・・・・・・・・・・約 180kg

ハンドプレス機 （ヒーター＆温度調整装置付）
全高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550mm

最大治具載せ面積・・・・・・・・・・・・・330mm × 450mm

Z 方向ストローク ・・・・・・・・・・・・・・・0 ～ 100mm

機械重量 （温度調整装置 含） ・・・13kg

加圧力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 100kg

加熱温度は仕様によって対応致します。

ヒーター & 温度調整装置をハンドプレス機に

取り付けて、 プラスチック & 金属 ・ 圧入工程にも

対応可能。 Hand press machine & JIG
manufacturing

Rubber treatment device , treatment device , 

tools & treatment device

ゴム治具・治具・JIG・治工具

手作りハンドプレス機＆治具

製造メーカー

ゴム治具・治具・JIG・治工具

手作りハンドプレス機

治具製造メーカー

ゴム治具・治具・JIG・治工具

手作りハンドプレス機＆治具

製造メーカー

治具

Hand press machine

Rubber treatment device , treatment device , 
tools & treatment device

manufacturing

ゴム治具・治具・JIG・治工具

＊ 手作りハンドプレス機 ＊

製造メーカー
＊ 手作りハンドプレス機 ＊
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4 本柱式手作りハンドプレス機
全高 ・・・・・・・・・・・・930mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・450mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・350mm

Z 方向ストローク ・・・0 ～ 120mm

機械重量 ・・・・・・・・約 20kg

加圧力 ・・・・・・・・・・約 250kg

プラスチック ・ ラバー専用卓上旋盤
A type

全高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 610mm

 （ストロークさせた場合さらに大きくなります。）

奥行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280mm

回転速度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416 r/min （50Hz）

製品固定部 X 方向ストローク （mm） ・・・ 35mm

モーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40W　100V

機械重量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 19kg

B type

全高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 310mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 610mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350mm

回転速度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416 r/min （50Hz）

製品固定部 X 方向ストローク （mm） ・・・ 25mm

モーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40W　100V

機械重量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 22kg

足ペダルでモーターを正転 ・ 逆転できます。

エアープレス機
全高 ・・・・・・・・・・・・・・ 620mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・・・ 800mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・・・ 600mm

最大治具載せ面積・・・ 180mm × 320mm

Z 方向ストローク ・・・・・ 0 ～50mm

機械重量 ・・・・・・・・・・ 約 60kg

加圧力 ・・・・・・・・・・・・ 約 200kg

ハンドプレス機 ( ギア式 )
（長脚 ・ 真空装置付き）
全高 ・・・・・・・・・・・・・・ 1400mm

全幅 ・・・・・・・・・・・・・・ 450mm

奥行 ・・・・・・・・・・・・・・ 580mm

最大治具載せ面積・・・ 190mm × 320mm

Z 方向ストローク ・・・・・ 0 ～ 120mm

機械重量 ・・・・・・・・・・ 約 27kg

加圧力 ・・・・・・・・・・・・ 約 180kg 

ハンドプレスで抜いたものが真空装置

によりハンドプレス下部のネットに

収集され、 静電気でピンや治具裏面等に

付着することを防止します。

A type

B type

※ 低 価 格 設 定 ※

多種類のバリエーション

簡易的な様々な工程に対応できる小さな圧力を発揮可能な
卓上機械
※ 治具取付位置対応 ※

作業スペースの確保が出来る広いテ－ブル ・ 高さ方向ス
ペ－ス ・ 加圧ストローク量もたっぷり仕様に本体価格も安
価に設定
◆ 汎用性トライアル工程に活躍可能  ◆

弊社製作 手作りハンドプレス機に弊社製作治具／治工具
をセッティングして　生産工程をより効率の良いスムーズな
めらかに

ヒーター＆温度調整装置をハンドプレス機に取り付けして金
属製品（金具）をプラスチック製品に熱圧入工程可能
※ハンドプレス機※

ハンドプレス機にアタッチメントを取り付けてスチール ・ 軽
金属（アルミ ・ 真鍮 ・ 銅）等の曲げ ・ 切断加工が可能
各種製品の試作 ・ 製作工程に
※ハンドプレス機※

ハンドプレス機の各寸法 ・ 加熱温度等、変更可能です。
曲げ ・ 切断加工は素材によって加工可能な厚み ・ 大きさ
が変わります。
※ハンドプレス機※
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お問い合わせ 
営業： 鎌田　設計：船津・宮瀬
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開発工程・様々なシチュエーション部品加工・対応可能

汎用性のある ◆ トライアル工程 ◆ に
貢献できる小さな機械

* お気軽にご相談ください *

ゴム治具・治具・JIG・治工具

＊ 手作りハンドプレス機 ＊

製造メーカー

＊ 手作りハンドプレス機 ＊
その他機械


